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Ministarstvo zastite okoliSa i prirode na temelju odredbe ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zatiti
okolida (,,Narodne novine*, brojevi 80/13 i 153/13) i odredbe ¢&lanka 5 stavka 1. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14), povodom zahtjeva nositelja
zahvata Podzemno skladiste plina d.o.o., Veslacka ulica 2-4, Zagreb, za procjenu utjecaja na
okoli§ podzemnog skladi$ta plina (PSP) Okoli s izgradnjom novih radnih bu$otina Ok-62 i Ok-
63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i izgradnjom sustava za zbrinjavanje slojne vode,
nakon provedenog postupka, donosi

RJESENJE

I. Namjeravani zahvat — podzemno skladiste plina Okoli s izgradnjom novih radnih
busotina Ok-62 i Ok-63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i izgradnjom sustava za
zbrinjavanje slojne vode, nositelja zahvata Podzemno skladiste plina d.o.o. iz Zagreba, a
temeljem Studije o utjecaju na okoli§ koju je izradio ovlastenik ECOINA d.o.0. iz
Zagreba u srpnju 2014., a dopunio u studenome 2014. — prihvatljiv je za okolis, uz
primjenu zakonom propisanih i ovim RjeSenjem utvrdenih mjera zaStite okoliSa
(A) i provedbu programa pracenja stanja okolisa (B).

A. MJERE ZASTITE OKOLISA
A.1. Mjere zaStite okolisa tijekom pripreme i izgradnje
Opéa mjera
1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem ¢e biti prikazan naéin na koji su
u Glavni projekt ugradene mjere zastite okoliSa i ekolo§ke mreZe iz ovog RjeSenja. Elaborat

mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite
okoli$a — izradu studija o utjecaju zahvata na okolis.
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Zrak
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Tlo

Kod izvodenja gradevinskih radova iskopa tla, polaganja cjevovoda (spojnih plinovoda,
konzatovoda, slanovoda), izvedbe bulotina (buSaca garnitura), radova rekonstrukcije
kompresorske stanice (dvije nove kompresorske jedinice MK-IN i MK-2N), koristiti
ispravne strojeve te provoditi kontrolu i odrzavanje istih.

U sluéaju jadeg prasenja, manipulativne povrsine prskati vodom.

Kod busenja, tijekom ispitivanja busotina Ok-62 i Ok-63, pridobivene koli¢ine kondenzata i
plina spaljivati na horizontalnoj baklji.

U koridorima za polaganje cjevovoda 1 instalacija, tlo iz iskopa iskoristiti za zatrpavanje
rovova po zavr$etku polaganja.

Tijekom izvodenja buSotina Ok-62 i Ok-63 ispod prostora za smje$taj spremnika goriva i
maziva postaviti posude za njihovo prikupljanje u slucaju izlijevanja.

Isplaénu jamu unutar buSotinskog radnog kruga buSotina OK-62 i Ok-63 izvesti
vodonepropusno s kapacitetom akumulacije maksimalne koli¢ine isplake, kojim se
sprjecava prelijevanje isplake na okolni teren. Nakon polaganja cijevi spojnih plinovoda od
novih bu3otina do platforme PF-5 rov prvo zatrpati tlom iz dubljih slojeva, a zatim tlom
koje je prije iskopavanja bilo na povr3ini.

Kod izgradnje sustava slojne vode u podrucju polaganja cjevovoda od pogona PSP do
utisnih busotina Ok-1 i Ok-27 osigurati Sirinu radnog pojasa od oko 14 m, u skladu sa
radno-tehnoloskim potrebama.

Vode

o
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11.

12.

13.

14.

15.

Sve radne povrSine buSotinskog radnog kruga buSotina Ok-62 i1 Ok-63 izvesti na
vodonepropusnoj podlozi.

Rad bu3ace garniture kod izvodenja novih buSotina Ok-62 i Ok-63 organizirati da ne dode
do onedii¢enja povrsinskih i podzemnih voda.

Kod izrade bulotina Ok-62 i Ok-63 za isplaku koristiti bentonitnu suspenziju bez aditiva
Stetnih za vodu.

Ako se prilikom busenja Ok-62 i Ok-63 naide na vodonosni sloj, uvodna kolona mora biti
ugradena najmanje do dubine kojom ¢e se probusiti vodonosni horizonti i nabusiti njihova
podina. O nailasku na podzemne vode, obveza je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48
sati od pronalaZenja vode, obavijestiti Hrvatske vode, a one drzavnu vodopravnu inspekeiju.
U tom slucaju investitor je duzan drzavnom vodopravnom inspektoru i ovlaStenicima
Hrvatskih voda dopustiti uzimanje podataka i obavljanje potrebnih ispitivanja u cilju
utvrdivanja leZista, koli¢ine i kakvoce vode, te poduzeti potrebne mjere po nalogu drZzavnog
vodopravnog inspektora.

Kontinuiranu cementaciju buSotina Ok-62 i Ok-63 provesti do dubine do koje ¢e se ugraditi
uvodna kolona.

Ako se u buSotinama Ok-62 i Ok-63 pojave tekuéi ugljikovodici ili voda povisene
temperature i mineralizacije, ne smije se izlijevati u okolni teren, ve¢ ju je potrebno ili
vratiti u leZiste ili obraditi preko separatora ulja prije ispustanja.

Sanitarne otpadne vode koje nastaju tijekom izvodenja bu$otina Ok-62 i Ok-63 u okviru
busotinskog radnog kruga zbrinjavati kori$tenjem pokretnih sanitarnih ¢vorova.
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